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Компания HYDRA-TECH, являясь лидером в области разработки гидравлических помп с 1977 года,
и на сегодняшний день продолжает внедрение и производство  новых продуктов, чтобы соответствовать
требованиям потребителей в самых различных сферах. 

Помпы и гидравлические станции Hydra-Tech разработаны для применения в производственной
сфере, нефтехимической и горной промышленности, строительной и морской индустрии и других
отраслях. Многие модели помп представлены модификациями корпуса из разных материалов для
возможности их эксплуатации в сложных производственных условиях. 

Гидравлические станции Hydra-Tech разработаны специально для обеспечения функционирования
всех типов погружных помп. Они позволяют обеспечить максимальную производительность,
эффективность и надежность системы.
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Компания HYDRA-TECH построила свою репутацию, изготовляя и совершенствуя
свой продукт с учетом потребностей клиентов. Продукция фирмы HYDRA-TECH,
начиная с дизайна и заканчивая конструктивными особенностями, создана с
учетом пожеланий потребителей.

Основной целью компании является производство универсального, надежного,
простого в обслуживание и управлении, а также экономичного оборудования.

Преимущества гидравлической погружной помпы 4   

Помпы c цилиндрическим корпусом 6

Помпы общего назначения 7

Помпы осевые высокопроизводительные 8

Помпы для пескосодержащей и глинистой жидкости 9

Помпы шламовые 10

Гидравлические станции 14

Помпы для нефтешлама 20

Мини комплект 20

Аксессуары и опции 21

Сферы применения 22

Данный каталог служит для предоставления краткой информации о технических

возможностях помп и гидравлических станций HYDRA-TECH. Для получения

детализированной технической информации по данному продукту рекомендуется обращаться

к официальному дистрибьютору на территории России.
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Двигатель гидравлической станции за счет регулируемой скорости

обеспечивает экономичный расхода топлива

Высокая мобильность - оборудование приводится в рабочее 

состояние в течение нескольких минут

Отсутствие проблем, связанных с высотой подъема жидкости,

присущих другим типам насосов

Автономность и отсутствие риска поражения электрическим током

Возможность использования одной помпы для проведения

различных видов работ, вместо использования нескольких помп с

фиксированной производительностью

Многие модели помп Hydra-Tech имеют техническую  возможность

быть объединенными в систему для повышения производительности

Широкий диапазон помп для проведения различных операций

Размер и вес помп Hydra-Tech меньше любой из соотносимых

электрических помп

Обслуживание может производиться на месте и требует лишь

базовых навыков в области механики

Разные модели помп могут приводиться в действие одним

гидравлическим источником питания

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ HYDRA-TECHПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ HYDRA-TECH
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H СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗНЫХ ТИПОВ ПОМП

Мотопомпа
Электрический погружной

насос с генераторной
станцией

Гидравлическая система 
на базе погружной помпы

При подъеме свыше 4,5 м 

производительность значительно 

уменьшается

Максимальная высота  всасывания жидкости

составляет всего 7 - 9 м

Генераторная станция работает всегда 

на полной мощности

Высокое потребление топлива вне 

зависимости от нагрузки на помпу

Риск поражения электротоком

Дорогостоящий ремонт

Работа без нагрузки приводит к перегоранию 

электромотора насоса

Высота подъема жидкости до 125 м

Переменная скорость работы помпы 
в зависимости от нагрузки

Высокая производительность при низком 
потреблении топлива

Может использоваться в агрессивных средах

Одна станция может служить 
источником питания для различных 
моделей помп 

Ремонт и помп и гидравлических 
станций может производиться прямо 
на месте проведения работ 

Простота и дешевизна обслуживания
Помпа не выходит из строя при работе 
без нагрузки (без воды)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗНЫХ ТИПОВ ПОМПH
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S310

S1.5A

S3A

S6A

Макс. производительность:  15,4 м3/ч

Макс. высота подъема жидкости: 41 м

Поток гидравлического масла: макс. 19 л/мин

Давление гидравлического масла: макс. 137 bar

Диаметр сливного шланга: 32 мм

Макс. диаметр корпуса: 79 мм

Вес: 4 кг

Используется в 100 мм обсадных 
трубах и для откачки трюмных вод 

Макс. производительность:   31,7 м3/ч

Макс. высота подъема жидкости: 38 м

Поток гидравлического масла: макс. 26 л/мин

Давление гидравлического масла: макс. 136 bar

Диаметр сливного шланга: 38 мм

Макс. диаметр корпуса: 140 мм

Вес: 8 кг

Используется  для откачки жидкости 
из подвалов, шахт и шпуров 

Макс. производительность: 81,6 м3/ч

Макс. высота подъема жидкости: 61 м

Поток гидравлического масла: макс. 45 л/мин

Давление гидравлического масла: макс. 156 bar

Диаметр сливного шланга: 76 мм

Макс. диаметр корпуса: 190 мм

Вес: 19 кг

Используется для откачки жидкости 
из подвалов, шпуров и шахт

Макс. производительность:    283,5 м3/ч

Макс. высота подъема жидкости: 66 м

Поток гидравлического масла: макс. 170 л/мин

Давление гидравлического масла: макс. 170 bar

Диаметр сливного шланга: 150 мм

Макс. диаметр корпуса: 320 мм

Вес: 95 кг

Используется для откачки жидкости из шахт
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S2TCAL-2

S3T

S3CML

S3CHL

Макс. производительность: 47,6 м3/ч

Макс. высота подъема жидкости: 37 м

Поток гидравлического масла: макс. 19 л/мин

Давление гидравлич. масла: макс. 172 bar

Диаметр сливного шланга: 51 мм

Макс. размер твердых частиц: 25 мм

Макс. диаметр корпуса: 240 мм

Вес: 7,7 кг (алюминий) 

Универсальная
высокопроизводительная 
шламовая помпа

Макс. производительность:  102 м3/ч

Макс. высота подъема жидкости: 37 м

Поток гидравлического масла: макс. 19 л/мин

Диаметр сливного шланга: 76 мм

Макс. размер твердых частиц: 20 мм

Давление гидравлич. масла: макс. 172 bar

Макс. диаметр корпуса: 240 мм

Вес: 13 кг (алюминий)

Высокопроизводительная помпа 
для  откачки сточных вод

Макс. производительность:  102 м3/ч

Макс. высота подъема жидкости: 125 м

Поток гидравлического масла: макс. 60 л/мин

Давление гидравлич. масла: макс. 238 bar

Диаметр сливного шланга: 51 мм

Макс. диаметр корпуса: 240 мм

Вес: 21 кг (алюминий)

Помпа для подачи жидкости
на большую высоту

Макс. производительность:  113,4 м3/ч

Макс. высота подъема жидкости: 125 м

Поток гидравлического масла: макс. 114 л/мин

Давление гидравлич. масла: макс. 238 bar

Диаметр сливного шланга: 51 мм

Макс. диаметр корпуса: 240 мм

Вес: 40 кг (пористый чугун) 

Используется для погружения свай
подмывом

S2TCAL-2

S3T

S3CML

S3CHL

HYDRA_TECH_PUMPS  12.12.2007  15:31  Page 7



ОСЕВЫЕ ПОМПЫ
В

Ы
С

О
К

О
П

Р
О

И
З

В
О

Д
И

ТЕ
Л

Ь
Н

Ы
Е

  

8

S6P

S8M

S12M

S18M

Макс. производительность:  267,6 м3/ч

Макс. высота подъема жидкости: 7,5 м

Поток гидравлического масла: макс. 26 л/мин

Давление гидравлич. масла: макс. 170 bar

Диаметр сливного шланга: 150 мм

Макс. диаметр корпуса: 300 мм

Вес: 19 кг

Используется при осушении водоемов, 
при пожаротушении и ирригации

Макс. производительность:  453,6 м3/ч

Макс. высота подъема жидкости: 17,9 м

Поток гидравлического масла: макс. 68 л/мин

Давление гидравлич. масла: макс. 190 bar

Диаметр сливного шланга: 200 мм

Макс. диаметр корпуса: 430 мм

Вес: 86 кг

Эффективное решение для подъема
затонувших судов

Макс. производительность:  907,2 м3/ч

Макс. высота подъема жидкости: 16 м

Поток гидравлического масла: макс. 98 л/мин

Давление гидравлич. масла: макс. 197 bar

Диаметр сливного шланга; 300 мм

Макс. диаметр корпуса: 530 мм

Вес: 174 кг

Используется для осушения озер, 
доков и кессонов

Макс. производительность:  2268 м3/ч

Макс. высота подъема жидкости: 18 м

Поток гидравлического масла: макс. 265 л/мин

Давление гидравлич. масла: макс. 170 bar

Диаметр сливного шланга: 450 мм

Макс. диаметр корпуса: 860 мм

Вес: 406 кг

Используется для отвода рек, 
осушения озер, доков и кессонов

S6P

S8M

S12M

S18M

HYDRA_TECH_PUMPS  12.12.2007  15:31  Page 8



9

S3CSL

S4CSL

S6CSL

Используется при намыве берегов, 
очистке барж и водоемов

Макс. производительность: 167,8 м3/ч

Макс. высота подъема жидкости: 30 м

Поток гидравлического масла: макс. 64 л/мин

Давление гидравлич. масла: макс. 190 bar

Диаметр сливного шланга: 102 мм

Макс. размер твердых частиц: 38 мм

Макс. диаметр корпуса: 410 мм

Вес: 113 кг

Используется для углубления водоемов,
откачки донного остатка из резервуаров

Макс. производительность: 283,5 м3/ч

Макс. высота подъема жидкости: 41 м

Поток гидравлического масла: макс. 106 л/мин

Давление гидравлич. масла: макс. 190 bar

Диаметр сливного шланга: 150 мм

Макс. размер твердых частиц: 38 мм

Макс. диаметр корпуса: 540 мм

Вес: 224 кг

Используется для очистки фарватеров, 
а также предотвращения эрозии берегов 
и откачки осадочных пород
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Компания HYDRA-TECH производит модельный ряд помп, разработанных
специально для перекачки пескосодержащих и глинистых жидкостей.

Данный вид помп оснащен «размешивающей лопастью» для поднятия твердых
частиц и «всасывания» их при перекачке жидкости. 

Все компоненты данного типа помп изготавливаются из износостойких
материалов.  

Помпы для пескосодержащих и глистных жидкостей  разработаны специально
для обезыливания водоемов,  очистки фарватеров, намыва песка,
дноуглубительных работ, разработки грунта и т.д.

S3CSL

S4CSL

S6CSL

Макс. производительность: 104,3 м3/ч

Макс. высота подъема жидкости: 26 м

Поток гидравлического масла: макс. 38 л/мин

Давление гидравлич. масла: макс. 204 bar

Диаметр сливного шланга: 76 мм

Макс. размер твердых частиц: 38 мм

Макс. диаметр корпуса: 410 мм

Вес: 105 кг
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S2TAL-2

S3TC

S3TR

Макс. производительность: 41,9 м3/ч

Макс. высота подъема жидкости: 28 м

Поток гидравлического масла: макс. 19 л/мин

Давление гидравлич. масла: макс. 170 bar

Диаметр сливного шланга: 51 мм

Макс. размер твердых частиц: 38 мм

Макс. диаметр корпуса: 240 мм

Вес: 7,7 кг (алюминий)

Используется для откачки сточных вод.
Перекачивает жидкость как 
с твердыми,  так и с волокнистыми частицами

Макс. производительность: 88,4 м3/ч

Макс. высота подъема жидкости: 23 м

Поток гидравлического масла: макс. 30 л/мин

Давление гидравлич. масла: макс. 170 bar

Диаметр сливного шланга: 76 мм

Макс. размер твердых частиц: 63 мм

Макс. диаметр корпуса: 300 мм

Вес: 11 кг (алюминий) 

Используется для откачки шламовой
жидкости из люков и участков, 
отягощенных строительным мусором

Макс. производительность: 79,3 м3/ч

Макс. высота подъема жидкости: 20,7 м

Поток гидравлического масла: макс. 30 л/мин

Давление гидравлич. масла: макс. 170 bar

Диаметр сливного шланга: 76 мм

Макс. размер твердых частиц: 63 мм

Макс. диаметр корпуса: 300 мм

Вес: 13 кг (алюминий) 

Используется при перекачке нечистот 
и сточных вод. Перекачивает жидкость 
вместе с крупными частицами шлама
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S2TAL-2

S3TC

S3TR

Гидравлические шламовые помпы являются эффективным технологическим
решением для выполнения самого широкого спектра работ, связанных с откачкой
различных шламовых жидкостей.

Обладая рядом существенных преимуществ и объединяя в себе мобильность,
надежность, высокую производительность и минимальные эксплуатационные
расходы, гидравлические шламовые помпы являются оптимальными для
применения в различных сферах народного хозяйства.
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S4T

S4THL

S4VHL

Макс. производительность: 192,7 м3/ч

Макс. высота подъема жидкости: 34 м

Поток гидравлического масла: макс. 57 л/мин

Давление гидравлич. масла: макс. 175 bar

Диаметр сливного шланга: 102 мм

Макс. размер твердых частиц: 75 мм

Макс. диаметр корпуса: 500 мм

Вес: 63 кг (пористый чугун) 

Универсальная помпа для перекачки 
жидкости с крупным шламом, используется 
для перекачки сточных вод, глинистой суспензии

Макс. производительность: 226,8 м3/ч

Макс. высота подъема жидкости: 66 м

Поток гидравлического масла: макс. 114 л/мин

Давление гидравлич. масла: макс. 204 bar

Диаметр сливного шланга: 102 мм

Макс. размер твердых частиц: 90 мм

Макс. диаметр корпуса: 650 мм

Вес: 75 кг (алюминий) 

Используется для  перекачки отходов
нефтепереработки, сточных вод, откачки
ила, донного остатка из нефтехранилищ

Макс. производительность: 170,1 м3/ч

Макс. высота подъема жидкости: 64 м

Поток гидравлического масла: макс. 95 л/мин

Давление гидравлич. масла: макс. 204 bar

Диаметр сливного шланга: 102 мм

Макс. размер твердых частиц: 80 мм

Макс. диаметр корпуса: 500 мм

Вес: 72 кг (алюминий) 

Используется для отвода сточных вод

S4T

S4THL

S4VHL

S3VHL
Макс. производительность: 158,7 м3/ч

Макс. высота подъема жидкости: 49 м

Поток гидравлического масла: макс. 68 л/мин

Давление гидравлич. масла: макс. 204 bar

Диаметр сливного шланга: 76 мм

Макс. размер твердых частиц: 70 мм

Макс. диаметр корпуса: 500 мм

Вес: 70 кг (алюминий) 

Используется для откачки сточных вод, 
глинистой суспензии, бентонита S3VHL
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S6TC

S6V

S8T

S10T

Макс. производительность: 430,9 м3/ч

Макс. высота подъема жидкости: 38 м

Поток гидравлического масла: макс. 106 л/мин

Давление гидравлич. масла: макс. 197 bar

Диаметр сливного шланга: 150 мм

Макс. размер твердых частиц: 76 мм

Вес: 116 кг

Используется для откачки шламовых
жидкостей

Макс. производительность: 351,5 м3/ч
Макс. высота подъема жидкости: 21 м
Поток гидравлического масла: макс. 114 л/мин
Давление гидравлич. масла: макс. 204 bar
Диаметр сливного шланга: 150 мм
Макс. размер твердых частиц: 125 мм (без сетки)

63 мм (с сеткой)
Вес: 116 кг

Для отвода сточных вод с крупными твердыми 
и волокнистыми частицами, гидросмесей 
с увлеченным газом

Макс. производительность: 1020,6 м3/ч

Макс. высота подъема жидкости: 43 м

Поток гидравлического масла: макс. 265 л/мин

Давление гидравлич. масла: макс. 190 bar

Диаметр сливного шланга: 200 мм

Макс. размер твердых частиц: 170 мм

Вес: 263 кг

Используется при перекачке
сточных вод, нечистот и шламовых жидкостей

Макс. производительность: 1088,6 м3/ч

Макс. высота подъема жидкости: 30 м

Поток гидравлического масла: макс. 265 л/мин

Давление гидравлич. масла: макс. 170 bar

Диаметр сливного шланга: 250 мм

Макс. размер твердых частиц: 200 мм

Вес: 378 кг

Используется для откачки сточных вод 
и ила. Применяется для илонакопления 
при разведении рыбы

S6TC

S6V

S8T

S10T

S6T
Макс. производительность: 362,8 м3/ч

Макс. высота подъема жидкости: 33,5 м

Поток гидравлического масла: макс. 98 л/мин

Давление гидравлич. масла: макс. 204 bar

Диаметр сливного шланга: 150 мм

Макс. размер твердых частиц: 125 мм

Вес: 88 кг

Используется для перекачки 
жидкостей с крупными твердыми и волокнистыми 
частицами, гидросмесей с увлеченным газом

S6T

HYDRA_TECH_PUMPS  12.12.2007  15:31  Page 12



ПОМПЫ
Ш

Л
А

М
О

В
Ы

Е

12

S6TC

S6V

S8T

S10T

Макс. производительность: 430,9 м3/ч

Макс. высота подъема жидкости: 38 м

Поток гидравлического масла: макс. 106 л/мин

Давление гидравлич. масла: макс. 197 bar

Диаметр сливного шланга: 150 мм

Макс. размер твердых частиц: 76 мм

Вес: 116 кг

Используется для откачки шламовых
жидкостей

Макс. производительность: 351,5 м3/ч
Макс. высота подъема жидкости: 21 м
Поток гидравлического масла: макс. 114 л/мин
Давление гидравлич. масла: макс. 204 bar
Диаметр сливного шланга: 150 мм
Макс. размер твердых частиц: 125 мм (без сетки)

63 мм (с сеткой)
Вес: 116 кг

Для отвода сточных вод с крупными твердыми 
и волокнистыми частицами, гидросмесей 
с увлеченным газом

Макс. производительность: 1020,6 м3/ч

Макс. высота подъема жидкости: 43 м

Поток гидравлического масла: макс. 265 л/мин

Давление гидравлич. масла: макс. 190 bar

Диаметр сливного шланга: 200 мм

Макс. размер твердых частиц: 170 мм

Вес: 263 кг

Используется при перекачке
сточных вод, нечистот и шламовых жидкостей

Макс. производительность: 1088,6 м3/ч

Макс. высота подъема жидкости: 30 м

Поток гидравлического масла: макс. 265 л/мин

Давление гидравлич. масла: макс. 170 bar

Диаметр сливного шланга: 250 мм

Макс. размер твердых частиц: 200 мм

Вес: 378 кг

Используется для откачки сточных вод 
и ила. Применяется для илонакопления 
при разведении рыбы

S6TC

S6V

S8T

S10T

S6T
Макс. производительность: 362,8 м3/ч

Макс. высота подъема жидкости: 33,5 м

Поток гидравлического масла: макс. 98 л/мин

Давление гидравлич. масла: макс. 204 bar

Диаметр сливного шланга: 150 мм

Макс. размер твердых частиц: 125 мм

Вес: 88 кг

Используется для перекачки 
жидкостей с крупными твердыми и волокнистыми 
частицами, гидросмесей с увлеченным газом

S6T
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S6150

S6200

S6250

S6300

Макс. производительность: 567 м3/ч

Макс. высота подъема жидкости: 95 м

Поток гидравлического масла: макс. 340 л/мин

Давление гидравлич. масла: макс. 172 bar

Диаметр сливного шланга: 150 мм

Макс. размер твердых частиц: 76 мм

Вес: 294 кг

Используется в качестве насосной 
станции для откачки сточных вод

Макс. производительность: 793,8 м3/ч

Макс. высота подъема жидкости: 61 м

Поток гидравлического масла: макс. 340 л/мин

Давление гидравлич. масла: макс. 172 bar

Диаметр сливного шланга: 200 мм

Макс. размер твердых частиц: 100 мм

Вес: 324 кг

Используется на отстойниках для откачки
сточных вод и нечистот, а также при 
загрузке и разгрузке  танкеров

Макс. производительность: 1179,3 м3/ч

Макс. высота подъема жидкости: 58 м

Поток гидравлического масла: макс. 340 л/мин

Давление гидравлического масла: макс. 170 bar

Диаметр сливного шланга: 250 мм

Макс. размер твердых частиц: 100 мм

Вес: 362 кг

Используется для откачки больших 
объемов сточных вод и нечистот

Макс. производительность: 1927,8 м3/ч

Макс. высота подъема жидкости: 34 м

Поток гидравлического масла: макс. 340 л/мин

Давление гидравлич. масла: макс. 170 bar

Диаметр сливного шланга: 300 мм

Макс. размер твердых частиц: 125 мм

Вес: 462 кг

Используется для откачки больших
объемов сточных вод и нечистот, 
а также  муниципальными отстойниками 

S6105
Макс. производительность: 374,2 м3/ч

Макс. высота подъема жидкости: 95 м

Поток гидравлического масла: макс. 265 л/мин

Давление гидравлич. масла: макс. 204 bar

Диаметр сливного шланга: 100 мм

Макс. размер твердых частиц: 76 мм

Вес: 283 кг

Используется для откачки сточных вод 
и нечистот S6105

S6150

S6200

S6250

S6300
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HT6G

HT6D

HT7DXR

HT11D

Двигатель: 6,5 л. сил 

Honda (бензин)

Максимальный поток: 11 л/мин при 170 bar

Максимальное давление: 17 л/мин при 122 bar

БРС: 1/2''

Объем топливного бака: 3,6 л

Вес: 68 кг

Компактная гидравлическая станция
без колес (Модификация - с колесами)

Двигатель: 6,5 л. сил 

Yanmar (дизель)

Максимальный поток: 11 л/мин при 170 bar

Максимальное давление: 17 л/мин при 122 bar

БРС: 1/2''

Объем топливного бака: 3,5 л

Вес: 68 кг

Компактная гидравлическая станция 
с дизельным двигателем, без колес.
(Модификация - с колесами)

Двигатель: 7 л. сил 

Yanmar (дизель)

Максимальный поток: 17 л/мин

Максимальное давление: 122 bar

БРС: 1/2''

Объем топливного бака: 57 л

Вес: 172 кг

Гидравлическая станция 
для длительной эксплуатации, 
с колесами

Двигатель: 10 л. сил Yanmar (дизель)

Максимальный поток: 23 л/мин

Максимальное давление: 143 bar

БРС: 1/2''

Объем топливного бака: 5,5 л

Вес: 102 кг

Компактная гидравлическая станция 
с дизельным двигателем, без колес.
(Модификация - с колесами)

HT6G

HT6D

HT7DXR

HT11D
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HT11DXR

HT13G

HT13GXR

HT15DH

Двигатель: 10 л. сил 

Yanmar (дизель)

Максимальный поток: 23 л/мин

Максимальное давление: 143 bar

БРС: 1/2'' или 3/4''

Объем топливного бака: 57 л

Вес: 179 кг

Гидравлическая станция 
с увеличенным топливным 
баком, воздушным охлаждением двигателя

Двигатель: 13 л. сил 

Honda (бензин)

Максимальный поток: 23 л/мин

Максимальное давление: 143 bar

БРС: 1/2''

Объем топливного бака: 6,8 л

Вес: 84 кг

Компактная гидравлическая 
станция без колес 
(Модификация - с колесами)

Двигатель: 13 л. сил 

Honda (бензин)

Максимальный поток: 23 л/мин

Максимальное давление: 143 bar

БРС: 1/2'' или 3/4''

Объем топливного бака: 57 л

Вес: 161 кг

Гидравлическая станция 
с увеличенным  топливным 
баком

Двигатель: 15 л. сил 

Hatz (дизель)

Максимальный поток: 38 л/мин

Максимальное давление: 136 bar

БРС: 3/4''

Объем топливного бака: 7 л

Вес: 272 кг

Компактная  
высокопроизводительная 
гидравлическая станция

HT11DXR

HT13G

HT13GXR

HT15DH
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HT20G/GV

HT25DYS/DJS

HT25DD

HT35DYS

Двигатель: 24 л.сил 

Honda (бензин)

Максимальный поток: 45 л/мин

Максимальное давление: 170 bar

БРС: 3/4''

Объем топливного бака: 57 л

Вес: 204 кг

Гидравлическая станция 

Двигатель: 27 л. сил

Yanmar (дизель)

Максимальный  поток: 57 л/мин

Максимальное давление: 156 bar

БРС: 3/4''

Объем топливного бака: 136 л

Вес: 490 кг

Гидравлическая 
станция с двигателем 
Yanmar или John Deere 

Двигатель: 25 л. сил 

Deutz (дизель)

Максимальный поток: 57 л/мин

Максимальное давление: 170 bar

БРС: 3/4''

Объем топливного бака: 140 л

Вес: 625 кг

Гидравлическая станция 
с воздушным охлаждением 
двигателя

Двигатель: 35 л. сил 

Yanmar (дизель)

Максимальный поток: 76 л/мин

Максимальное давление: 170 bar

БРС: 3/4''

Объем топливного бака: 208 л

Вес: 544 кг

Гидравлическая станция 
с водным охлаждением
двигателя

HT20G/GV

HT25DYS/DJS

HT25DD

HT35DYS
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HT35DD

HT50DYS/DJS

HT50DQV

HT60DCV

Двигатель: 35 л. сил 

Deutz (дизель)

Максимальный поток: 76 л/мин

Максимальное давление: 170 bar

БРС: 3/4''

Объем топливного бака: 151 л

Вес: 716 кг

Гидравлическая станция 
с воздушным охлаждением 
двигателя

Двигатель: 53 л. сил 

Yanmar (дизель)

Максимальный поток: 94 л/мин

Максимальное давление: 177 bar

БРС: 1''

Объем топливного бака: 284 л

Вес: 752 кг

Гидравлическая 
станция с двигателем 
Yanmar или John Deere

Двигатель: 53 л. сил 

John Deere (дизель)

Максимальный поток: 95 л/мин

Максимальное давление: 204 bar

БРС: 1''

Объем топливного бака: 284 л

Вес: 1015 кг

Гидравлическая станция 
с низким уровнем шума

Двигатель: 70 л. сил 

Deutz (дизель)

Максимальный поток: 98 л/мин

Максимальное давление: 197 bar

БРС: 1''

Объем топливного бака: 186 л

Вес: 1015 кг

Гидравлическая станция 
на прицепе

HT35DD

HT50DYS/DJS

HT50DQV

HT60DCV
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HT60DJV

HT75DJD/DJV

HT100DCV

HT100DJV

Двигатель: 72 л.сил 

John Deere (дизель)

Максимальный поток: 98 л/мин

Максимальное давление: 197 bar

БРС: 1''

Объем топливного бака: 186 л

Вес: 1114 кг

Гидравлическая станция 
на прицепе

Двигатель: 72 л.сил 

John Deere (дизель)

Максимальный поток: 151 л/мин

Максимальное давление: 170 bar

БРС: 1'' или 11/4''

Объем топливного бака: 170 л

Вес: 1133 кг

Гидравлическая станция 
с рамой, без прицепа
(Модификация - с рамой, на прицепе)

Двигатель: 100 л.сил 

Deutz (дизель)

Максимальный поток: 201 л/мин

Максимальное давление: 201 bar

БРС: 11/4''

Объем топливного бака: 200 л

Вес: 1173 кг

Гидравлическая станция 
на  прицепе

Двигатель: 100 л. сил 

John Deere (дизель)

Максимальный поток: 201 л/мин

Максимальное давление: 170 bar

БРС: 1 1/4''

Объем топливного бака: 216 л

Вес: 1200 кг

Гидравлическая станция 
с рамой, без прицепа 
(Модификация - с рамой, на прицепе)

HT60DJV

HT75DJD/DJV

HT100DCV

HT100DJV
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HT150DD/DV

HT150DJV

HT200DD/DV

HT200DJD/DJV

Двигатель: 150 л.cил  

Deutz (дизель)

Максимальный поток: 265 л/мин

Максимальное давление: 170 bar

БРС: 1 1/2''

Объем топливного бака: 337 л

Вес: 2182 кг

Гидравлическая 
станция с рамой, 
на  прицепе

Двигатель: 150 л.сил

John Deere (дизель)

Максимальный поток: 265 л/мин

Максимальное давление: 172 bar

БРС: 1 1/2''

Объем топливного бака: 337 л

Вес: 1857 кг

Двигатель: 200 л.сил 

Deutz (дизель)

Максимальный поток: 341 л/мин

Максимальное давление: 170 bar

БРС: 1 1/2''

Объем топливного бака: 337 л

Вес: 1857 кг

Двигатель: 200 л.сил 

John Deere (дизель)

Максимальный поток: 341 л/мин

Максимальное давление: 170 bar

БРС: 1 1/2''

Объем топливного бака: 337 л

Вес: 2039 кг

Гидравлическая 
станция с рамой, 
на  прицепе

HT150DD/DV

HT150DJV

HT200DD/DV

HT200DJD/DJV
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S4SCR
Производительность: 272,1 м3/ч
Макс. высота подъема жидкости: 60 м
Поток гидравлического масла: макс. 60 л/мин
Давление гидравлич. масла: макс. 250 bar
Диаметр сливного шланга: 102 мм
Макс. размер твердых частиц: 50 мм
Макс. диаметр корпуса: 300 мм
Вес: 25 кг

НЕФТЕШЛАМА
П

О
М

П
Ы

 Д
Л

Я Гидравлические помпы для нефтешлама оснащены шнэковой лопастью и
разработаны специально для перекачки особо густых и вязких жидкостей и
суспензий. 

Данные помпы успешно применяются для откачки нефтешлама, донного
остатка из нефтехранилищ и цистерн, латекса, тяжелой нефти, мазута и других
вязких жидкостей, а также используются для комплектации скиммеров.

S4SCR

S3SCR
Производительность: 135 м3/ч
Макс. высота подъема жидкости: 45 м
Поток гидравлического масла: макс. 42 л/мин
Давление гидравлич. масла: макс. 204 bar
Диаметр сливного шланга: 76 мм
Макс. размер твердых частиц: 8 мм
Макс. диаметр корпуса: 235 мм
Вес: 20 кг

S3SCR

S2C
Производительность: 21,5 м3/ч
Макс. высота подъема жидкости: 20 м
Поток гидравлического масла: 6 л/мин
Давление гидравлич. масла: макс. 172 bar
Диаметр сливного шланга: 51 мм
Макс. размер твердых частиц: 6 мм
Макс. диаметр корпуса: 240 мм
Вес: 5,4 кг (алюминий)

Мини гидравлическая помпа

HT2.5G
Двигатель: 2,5 л.сил Honda (бензин)

Максимальный поток: 4,5 л/мин

Максимальное давление: 150 bar

БРС: 3/8”

Объем топливного бака: 1,2 л

Вес: 14 кг

Мини гидравлическая станция

КОМПЛЕКТ

HT2.5G

S2C
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Устройство 
для размыва грунта

Данное устройство специ-
ально разработано для раз-
мыва грунта и увеличения со-
держания твердых частиц в
пульпе. 

Устройство для размыва
грунта при помощи болтов
монтируется непосредствен-
но на входной фланец гид-
равлической шламовой пом-
пы вместо решетки. 

Принцип работы: 

в устройство из внешнего ис-
точника подается вода под
давлением, которая размы-
вает грунт в последствии вса-
сываемый помпой.  

Технические требования

Источник подачи воды:
пожарный гидрант, 
водяной насос
Параметры потока воды:
2”- 3” помпы - 283-946 л/мин
4”- 8” помпы - 946-1982 л/мин
Давление воды:
3-10 bar

Рукава высокого

давления

Насадка 

для откачки ила

Сливной шланг

HYDRA-TECH 

может изготовить 

заказные модели

гидравлических

станций 

с учетом

индивидуальных

требований 

клиентов

А К С Е С С УА Р Ы

А
К

С
Е

С
С

УА
Р

Ы
  И ОПЦИИ

HYDRA_TECH_PUMPS  12.12.2007  15:38  Page 21



22

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯСФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Откачка жидкости со строительных 
площадок, из траншей

Откачка жидкости из скважин 

Откачка донного остатка из 
нефтехранилищ и цистерн

Перекачка горячей нефти, нефтепродуктов,
отходов нефтепереработки

Сбор и добыча нефти

Наполнение автоцистерн и резервуаров

На отстойниках химических отходов 
и муниципальных отстойниках

В золотодобывающей промышленности

Намывка песка, откачка пескосодержей 
жидкости 

Откачка бентонитового раствора 
при проведении работ по горизонтально 
направленному бурению

Откачка воды из карьеров

Откачка жидкости из шпуров 

Откачка жидкости на фосфатных 
рудниках

Обезыливание водоемов 

Дноуглубительные работы

Откачка нечистот из канализационных 
люков

В качестве портативных станций 
для перекачки сточных вод
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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯСФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Перекачка жидкости  в обход сточных труб

При  футеровке сточных труб

Комплектация аварийных машин 
служб коммунального хозяйства

Откачка жидкости из туннелей

В качестве балластного насоса

В качестве  трюмной помпы

Загрузка и разгрузка танкеров

Для проведения специализированных 
подводно-технических  работ

Борьба с пожарами

Борьба с наводнениями

Выращивание рыбы

Комплектация аварийных машин 
телекоммуникационных компаний

Водоснабжение поселков

Ирригационные работы

При проведении геолого-разведочных 
работ

На целлюлозных фабриках

Водоотвод на электростанциях
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

S310

S2TAL/TCAL-2

S1.5A

S3TC/S3TR

S3T

S6P

S3CSL

S3A

S3CML

S3VHL

S4T
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S8M
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S4THL

S6T
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОМБИНАЦИИ

МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА ПРИ ПРАВИЛЬНОМ
ВЫСТАВЛЕНИИ НАСТРОЕК ПОТОКА

СОВМЕСТИМОСТЬ ПОМП 

И ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ

HYDRA_TECH_PUMPS  12.12.2007  15:38  Page 24



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


